
  

Đánh HL/NO 04/NO 08 Inox
  
  

Inox Nam hà nhận gia công đánh bóng bề mặt tấm/cuộn Inox theo yêu cầu của Quý khách.

- Độ dày: 0.3 mm - 3.0 mm
- Độ bóng bề mặt: 2B, BA, HL , No4 ...



 

    Bài viết liên quan   

  

   Gia Công Hair Line  

   Gia Công Cắt - Chặt Inox  

   Gia công cuốn ống Inox  
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   Gia Công Chấn U, V Inox  

   Dập tấm chống trượt Inox  

   Gia công dập lưới inox  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.thepkhongri.net/h/gia-cong-chan-u-v-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/gia-cong-chan-u-v-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/gia-cong-chan-u-v-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/dap-tam-chong-truot-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/dap-tam-chong-truot-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/dap-tam-chong-truot-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/gia-cong-dap-luoi-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/gia-cong-dap-luoi-inox.html
https://www.thepkhongri.net/h/gia-cong-dap-luoi-inox.html
http://www.tcpdf.org

